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Техническое обоснование преимущества применения стеклопластиковых труб 
стеклопластиковые трубы изготавливаются в комплекте с муфтами и фитингами, на основе кварцевого песка и полиэфирных смол, армированные стекловолокном, методом непрерывной намотки. Трубы предназначены для системы водоснабжения, канализации и для транспортировки других агрессивных жидкостей. Диаметр труб 300-2600 мм, давление PN 1,6,10,16,20,25,32 и жесткость по заказу SN 2500,5000,10000 Н/м2, стандартная длина  -  6, 12 м.
Стеклопластиковые трубы - это полиэфирный стеклопластик, представляющий собой композиционный материал, изготовленный из термообработанных отвержденных полимеров. Материал обладает трехсторонней полимеризацией и, в отличии от термопластиковых материалов, таких как поливинилхлорид, полиэтилен, полипропилен и т.п. не может быть возвращен в жидкое состояние после полимеризации. Это делает материал весьма пригодным для высоко коррозийных сред при высоких температурах, как окружающей среды, так и самого транспортируемого по трубам вещества. 

Стеклопластиковые трубы уже примерно более 60 лет успешно используются на мировых рынках труб. Изначально они в основном использовались для коррозийно-опасных производственных систем. Благодаря успеху промышленного использования и более эффективному процессу производства, трубы из стеклопластика также стали все более широко применяться в муниципальных системах канализации и водопроводов. 

Стеклопластиковые трубы предназначены:
- транспортировка и распределение питьевой и промышленной воды;

- промышленная и коммунальная канализация;
- система транспортировки абразивосодержащих сред;

- технические трубопроводов промышленных установок особенно взамен трубам из металла и нержавеющей стали;
- санация действующих трубопроводов;

- трубопроводы для транспортировки коррозийных жидкостей и вентиляционные трубы;
- напорные водоотводы гидроэлектростанций; 

- приемные и охлаждающие  линии морской воды;

- в системах воды, линии подготовки и продувки силовых установок;

- в водозаборах для систем охлаждения;
- ирригационные системы;

- подводные трубопроводы;

- изготовление коррозийно-стойких резервуаров от  1 до 50 и более м3;
- для устройства гильз больших диаметров  под дорогами и инженерными сооружениями.
Высокие физико-механические и эксплуатационные характеристики стеклопластиковых труб определяют их преимущества по сравнению с металлическими, железобетонными и другими трубами.

1. Высокая коррозионная устойчивость:
- длительный период эксплуатации (до 75 лет);
- снижение до минимума эксплуатационных затрат;

- длительное постоянство гидравлических характеристик;

- снятие проблемы любых форм коррозионной защиты (изоляции, катодной и электрохимзащите, облицовки, защиты от блуждающих токов и др.);
2. Высокие физико-механические характеристики:

- возможности эффективной наземной и подземной прокладки напорных трубопроводов;

- высокая стойкость к гидравлическому удару;
- высокие удельные весовые характеристики;

- возможность эксплуатации трубопроводов в достаточно широком диапазоне температур (-50оС - +50оС);
3. Низкий вес (1\4 веса стальных и 1\10 железобетонных труб):
- снижение стоимости и времени транспортировки;
- использование менее сложных и дорогостоящих технических средств и техники для монтажа и укладки трубопровода, малочисленные монтажные бригады;

4. Предельная гладкость внутреннего канала:

- низкие потери на трение, снижающие энергозатраты на перекачку транспортируемой среды, что ведет к снижению стоимости эксплуатации трубопровода;
- практическое отсутствие отложений на внутреннем канале, исключающие необходимость очистки или замены трубопровода в течение длительного периода;

- уменьшение диаметра трубопровода при заданных расходных характеристиках;
5. Возможность изготовления труб большой (12 м и более) длины и высокое качество муфтовых соединений:

- снижение стоимости доставки труб и сроков монтажа трубопровода;
- легкость стыковки труб (исключается сварное соединение) и допуск небольших отклонений оси трубопровода (до 3о);
- герметичность соединений, исключающую утечки и инфильтрацию;

6. Простота и легкость обработки материала на месте монтажа:

- удобство проведения доводочных и ремонтных работ;
- возможности внесения изменений в конфигурацию магистралей по месту эксплуатации трубопровода с применением простых приспособлений.

График 1. Сравнительный график расчетной стоимости (на 2006 г.) прокладки 1 км магистрального трубопровода DN (диаметр) 300 мм для водоснабжения (прямолинейный участок, без учета стоимости производства земляных работ и стоимости труб):
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График 2. Сравнительный график расчетного времени прокладки 1 км магистрального трубопровода DN (диаметр) 300 мм для водоснабжения (прямолинейный участок, без учета времени производства земляных работ):
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График 3. Совокупность физико-механических и технико-экономических характеристик стеклопластиковых трубопроводов, которые в большинстве применений превосходят по критерию «качество-эффективность» трубопроводов, изготовленных из других материалов:
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Для проектов самотечных и напорных трубопроводов больших диаметров (более 500 мм) стоимость (включая стоимость трубы, затраты на транспортировку и монтаж, расходы на многолетнюю эксплуатацию) совокупного проекта трубопровода из стеклопластиковых труб находятся вне Конкуренции !
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