Ремонтное уплотнение раструбного соединения (РУРС).

Это устройство обеспечивает долговечную и надежную герметизацию раструбных соединений, характеризуется простотой монтажных операций и коротким временем, требующимся на их выполнение. Возможен монтаж на действующих трубопроводах. Зачастую, только применение РУРС дает возможность устранить последствия аварий в труднодоступных местах. Кроме восстановления герметичности раструбного соединения, РУРС значительно повышает его надежность, являясь компенсатором смещений, возникающих из-за тепловых расширений трубопроводов, подвижек грунта, вибраций. Вы уже не раз чеканите одно и то же место? Ставьте РУРС, и этот участок трубопровода Вас больше никогда не потревожит. 
РУРС состоит из резинового кольца 1 с одним стыком, двух полуфланцев 2 и стяжных шпилек 4. Кольцо 1, изготовленное из резиновой смеси, пригодной для контакта с питьевой водой, устанавливают со стороны торца раструбного соединения с помощью полуфланцев 2, полуколец 3 и стяжных шпилек 4, гайками прижимают его к наружной поверхности трубы и торцу раструба. Полуфланцы и полукольца выполнены из стали. Для их защиты от коррозии наносится водостойкое покрытие.
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	Проход условный, мм
Обозначение типоразмера и маркировки 
Наружный диаметр трубы ТР, мм
Масса, кг
ДУ100

ДУ 100-I-тр

100-110

10,0

ДУ 100-II-тр

110-120

10,0

ДУ 100-III-тр

120-130

10,0

ДУ125

ДУ 125-I-тр

130-140

16,0

ДУ 125-II-тр

140-150

15,5

ДУ150

ДУ 150-I-тр

150-160

16,5

ДУ 150-II-тр

160-170

15,5

ДУ 150-III-тр

170-180

15,0

ДУ175

ДУ 175-I-тр

180-190

20,5

ДУ 175-II-тр

190-200

19,0

ДУ200

ДУ 200-I-тр

200-210

19,5

ДУ 200-II-тр

210-220

18,5

ДУ 200-III-тр

220-230

17,5

ДУ225

ДУ 225-I-тр

230-240

25,5

ДУ 225-II-тр

240-250

23,5

ДУ 225-III-тр

250-260

21,5

ДУ250

ДУ 250-I-тр

260-270

22,5

ДУ 250-II-тр

270-280

21,0

ДУ 250-III-тр

280-290

20,0

ДУ300

ДУ 300-I-тр

310-320

24,5

ДУ 300-II-тр

320-330

23,5

ДУ 300-III-тр

330-340

22,0

ДУ400

ДУ 400-I-тр

420-430

33,5

ДУ 400-II-тр

430-440

31,0

ДУ 400-III-тр

440-450

30,0
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Распорная муфта.
Устройство выполняет восстановление и ремонт трубопроводов больших диаметров (от Ду 600 мм и более) методом внутреннего бандажирования. 
Метод основан на установке в месте стыка на внутренней поверхности труб распорных муфт. Распорная муфта состоит из резиновой манжеты 1, с кольцеобразными выступами специального профиля на наружной поверхности, и составного бандажа из нержавеющей стали 2. Герметизация стыка осуществляется путем прижима резиновой манжеты к внутренней поверхности трубы с помощью бандажа специальным домкратом 3. После фиксации бандажа домкрат снимается. 
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	Метод внутреннего бандажирования позволит Вам не только устранить локальные аварии на водопроводе, но и восстановить любые участки чугунных и железобетонных труб большого диаметра при минимальных затратах. 


Свертная муфта.
Свертная муфта является самым современным и наиболее надежным средством для ликвидации крупных течей в инженерных системах водопровода. 
Свертная муфта обеспечивет устранение течей на трубопроводах в случаях:
• появления поперечных трещин на чугунных трубах с осевым отклонением до 5 градусов
• образования крупных свищей на стальных и чугунных трубах.
Изделие обеспечивает возможность соединений:
• гладких концов стальных, чугунных и полиэтиленовых труб одинакового диаметра
• задвижек и полиэтиленовых труб.
Свертная муфта состоит из бандажа 5 и вкладыша 4, изготовленных из нержавеющей стали, двух осей 3 и крепежных изделий 1, 2, 7, 8. Для герметизации места утечки воды ( места соединения труб) используется прокладка 6 из рифленой резины, предназначенной для контакта с питьевой водой.
Свертные муфты, изготовленные из нержавеющей стали, выгодно отличаются массогабаритными характеристиками от изделий выполненных из чугуна.
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Хомуты.
Хомут на сегодняшний день является надежным средством для ликвидации локальных течей в инженерных системах водопровода и теплосетей. 
Применение хомута целесообразно в случае:
• необходимости ликвидации аварии в кратчайшие сроки
• невозможности отключения аварийного участка для выполнения сварочных работ
• большого времени сброса воды из аварийного участка трубопровода
• устранения последствий аварии на чугунных трубопроводах
• отсутствия специалистов по сварочным работам или сварочного оборудования
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Хомут состоит из двух полуколец, прокладки и четырех болтов, стягивающих полукольца. Полукольца изготавливаются методом штамповки из листовой стали. Для прочности полукольца имеют ребра жесткости. В хомутах, применяемых для ликвидации локальных течей в водопроводных трубах, устанавливаются прокладки из резины, предназначенной для контакта с питьевой водой. В хомутах, применяемых для ликвидации локальных течей в системах теплоснабжения, устанавливаются прокладки из термостойкой резины, температурный интервал работоспособности которой от –20°С до 120°С постоянно и до 140°С кратковременно.
